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Comfort/Smart Schemat jest rozwigzaniem przyktadowym i nie zastepuje projektu instalacji.

Rysunek moze nie zawiera¢ wszystkich elementéw armatury.

'o’ Nalezy uwzgledni¢ warunki techniczne danego obiektu.
S

chemat ideowy Kociot wiszacy kondensacyjny jednofunkcyjny Prestige Solo 24/32 v14 wspdtpracujacy z wymiennikiem cieptej wody Comfort / Smart

T Sterowanie pogodowe dwoma obiegami grzewczymi z mozliwoscig wykorzystania termostatéw pomieszczeniowych ON/OFF.
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Opis systemu |

Modyfikacja ukfadu 7 - dzieki wykorzystaniu wewnetrznego zaworu przefgczajacego c.o./c.w. nastepuje tadowanie wymiennika cieptej wody przed sprzegtem hydraulicznym/roz-
dzielaczem z by-passem. Obiegi grzewcze moga byc¢ sterowane niezaleznie (nalezy zastosowac regulatory pomieszczeniowe). Ukfad preferowany przy mniejszym zapotrzebowaniu
na ciepto. Zaleca sie stosowanie termostatycznego zaworu mieszajacego c.w., ktory stabilizuje temperature wyptywajacej wody i petni funkcje antypoparzeniowa.

Wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej zapewnia wysoki poziom sprawnosci i utatwia czynnosci serwisowe.

Regulator kottowy ACVMax posiada 6 wyjs¢ przekaznikowych, dzieki czemu moze sterowac 2 pompami c.o. i sitownikiem zaworu mieszajacego (jest to maksymalna konfiguracja
bez uzycia dodatkowych modutéw czy niezaleznych regulatoréw pogodowych). Oprécz regulacji pogodowej mozna wykorzystac dla obydwu obiegéw regulatory pomieszczeniowe
(on/off lub Opentherm).

Urzadzenia | Elementy automatyki i
Model Moc Nazwa ilos¢
Prestige Solo 24 v14 4,0-232 Czujnik temp. zewnetrznej AF120 1
- Czujnik temp. c.w. NTC3 1
Prestige Solo 32 v14 4,7-31,0
Czujnik temp. zasilania przylgowy NTC6 1
Kotly posiadaja w wyposazeniu zawdr bezpieczenstwa c.o. z nastawg 3 bar oraz Dodatkowe okablowanie dla 2-go obiegu grzewczego 1
naczynie przeponowe 12L. Regulator pomieszczeniowy RC35 (opentherm) - opcja

Regulator pomieszczeniowy E Tech ST-290 v3 (on/off) - opcja

Sterowanie pompa cyrkulacyjng poza automatyka ACV.

Akcesoria
' Podtaczenie komina i

Te tat dr mieszaj w. 3/4"
ermostatyczny zawor mieszajacy c:w. 3/ Fabrycznie kotty wyposazone sg w adapter 60/100 z kr6¢cem pomiarowym.

Zawor bezpieczenstwa c.w. 6 bar 3/4” Jako opcja dostepny réwniez:

Reduktor ci$nienia wody 3/4"
Adapter pow.-spal. prosty 80/125 mm

Filtroodmulacz c.o. Fernox 3/4”
Adapter pow.-spal. kolano 90, 80/ 125 mm

Rozdzielacz z by-passem DN20 lub DN25

Grupa pompowa z mieszaczem DN20 lub DN25 W ofercie ACV znajduja sie kompletne systemy powietrzno-spalinowe.

Grupa pompowa DN20 lub DN25

Sitownik zaworu SM 4-6 do grup pompowych
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