Prestige Solo 24 / 32 v14, Smart MultiEnergy, kociot na paliwo state
2 obiegi grzewcze, produkcja cieptej wody
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Kociot na paliwo state

M Schemat id Kociot wiszacy kondensacyjny jednofunkcyjny Prestige Solo 24/32 v14 wspodtpracujacy z wymiennikiem cieptej wody Smart MultiEnergy i dodatkowym zrédtem ciepta.
chemat ideowy

EXCELLENCE Sterowanie pogodowe obiegami grzewczymi z wykorzystaniem niezaleznego regulatora Control Unit (mozliwos$¢ wykorzystania regulatoréw pomieszczeniowych).

IN HOT WATER

- — przewody zasilajgce i sygnatowe
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Opis systemu i

Instalacja skfada sie z kotta wiszagcego kondensacyjnego Prestige Solo v14, wymiennika cieptej wody Smart MultiEnergy i dodatkowego Zrédta ciepta (kociot na paliwo state).
Obydwa zrédta ciepta moga pracowac na potrzeby ogrzewania i podgrzewu cieptej wody. Wymiennik Smart MultiEnergy spetnia w instalacji kilka funkcji: wymiennika cieptej wody,
sprzegta hydraulicznego i bufora ciepta (magazyn ciepta zalezy oczywiscie od pojemnosci zastosowanego urzadzenia). W ten sposéb zdecydowanie uproszczono uktad hydrauliczny,
a ukfad zamkniety i otwarty jest odseparowany bez dodatkowego wymiennika ciepta.

Cata instalacja moze by¢ sterowana przez regulator pogodowy Control Unit. Kontroluje on prace kotta gazowego, obiegéw grzewczych (maksymalnie trzech), produkcja cieptej
wody i pompa kotta na paliwo state. Dla kazdego obiegu grzewczego mozna zainstalowa¢ regulator pomieszczeniowy dedykowany dla Control Unit (Zone Unit / RFF) lub standardo-
wy (on/off). Opisywany ukfad hydrauliczny jest praktycznym rozwigzaniem w przypadku kiedy kociot na paliwo state jest uzywany czesto. Nalezy pamieta¢, ze kociot kondensacyjny
musi pracowac przy wyzszej temperaturze (wymuszonej z reguly przez nastawe temp. cieptej wody), co nieznacznie obniza sprawnosc¢ srednioroczng kotta. Zaleca sie stosowanie
termostatycznego zaworu mieszajacego cieptej wody.

Urzadzenia | Elementy automatyki '
Model Moc Nazwa ilos¢
Prestige Solo 24 v14 40232 Regulator pogodowy Control Unit z czujnikiem AF200 1
- Skrzynka nascienna dla Control Unit (opcja) 1
Prestige Solo 32 v14 4,7-31,0
Modut komunikacyjny RMCl v14 1
Kotly posiadajg w wyposazeniu zawdr bezpieczenstwa c.o. z nastawg 3 bar oraz Czujnik temp. zanurzeniowy KVT 3
naczynie przponowe 12L. Czujnik temp. przylgowy VF202 1
Termostat przylgowy ogrzewania podtogowego RAM5109 1

Zone Unit, RFF lub E Tech ST-290 v3 (on/off) - opcjonalnie

Akcesoria |
Podtaczenie komina i

Termostatyczny zawér mieszajacy c.w. 3/4”

Fabrycznie kotly wyposazone sg w adapter 60/100 z kr6¢cem pomiarowym.

Zawor bezpieczenstwa c.w. 6 bar 3/4” Jako opcja dostepny réwniez:

Reduktor ci$nienia wody 3/4”

Filtroodmulacz c.o. Fernox 3/4” Adapter pow.-spal. prosty 80/125 mm

Grupa pompowa z mieszaczem DN20 lub DN25 Adapter pow.-spal. kolano 90, 80/125 mm
Grupa pompowa DN20 lub DN25

W ofercie ACV znajduja sie kompletne systemy powietrzno-spalinowe.

Rozdzielacz z by-passem na 2 obiegi (DN20 lub DN25)

Sitownik zaworu mieszajgcego SM 4-6
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