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Schemat jest rozwigzaniem przyktadowym i nie zastepuje projektu instalacji.
Rysunek moze nie zawiera¢ wszystkich elementéw armatury.

0 Nalezy uwzgledni¢ warunki techniczne danego obiektu.
w Schemat ideowy

Kociot wiszacy kondensacyjny jednofunkcyjny Prestige Solo 42/50/75 v14 wspotpracujacy z wymiennikiem cieptej wody Comfort/Smart/HRs/Jumbo.
EXCELLENCE Sterowanie pogodowe obiegiem grzewczym pompowym i produkcjg cieptej wody.
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Opis systemu |

Instalacja sktada sie z kotta wiszacego kondensacyjnego Prestige Solo 42/50/75 v14, ktéry zasila obieg centralnego ogrzewania i wymiennik cieptej wody (Comfort/Smart/HRs/
Jumbo). Ze wzgledu na brak pompy kottowej w kottach wiekszej mocy nalezy zwré6ci¢ uwage na zapewnienie odpowiedniego przeptywu wody grzewczej przez kociot. Zaleca sie

stosowanie termostatycznego zaworu mieszajacego cieptej wody (zwieksza komfort uzytkowania i chroni przed poparzeniem).

Pompy uruchamiane s3 z regulatora kottébwego ACVMax. Ogrzewanie moze by¢ sterowane statotemperaturowo lub pogodowo (wymagany czujnik temp. zewnetrznej).

Dodatkowo mozna podtaczyc¢ termostat pomieszczeniowy uniwersalny (on/off, Opentherm ) lub dedykowany (Room Unit - wymaga modutu komunikacyjnego RMCI v14).

Urzadzenia |
Model Moc
Prestige Solo 42 v14 5,7-40,4
Prestige Solo 50 v14 6,9-48,5
Prestige Solo 75 v14 9,9-67,8

Kotly posiadaja w wyposazeniu zawér bezpieczenstwa c.o. z nastawa 4 bar (nalezy

zwréci¢ uwage na dopuszczalne cisnienie innych urzadzen/armatury w instalacji).

Akcesoria |

Termostatyczny zawdr mieszajacy c.w. (od 3/4"do 2")

Zawor bezpieczenstwa c.w. 6 bar 3/4” lub 1”

Elementy automatyki |

Nazwa ilos¢
Czujnik temperatury zewnetrznej AF120 1
Czujnik temp. c.w. NTC3 1

Regulator pomieszczeniowy E Tech ST-290 v3 (on/off) - opcja

Regulator pomieszczeniowy RC35 (opentherm) - opcja

Regulator pom. Room Unit z czujnikiem AF120 + RMCI v14 - opcja

Podtaczenie komina i

Fabrycznie kotty Prestige Solo 42/50/75 wyposazone sa w adapter 100/150 mm z
kré¢cem pomiarowym.
W ofercie ACV znajduja sie kompletne systemy powietrzno-spalinowe.
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