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EXCELLENCE
IN HOT WATER

Schemat jest rozwigzaniem przyktadowym i nie zastepuje projektu instalacji.
Rysunek moze nie zawiera¢ wszystkich elementéw armatury.
Nalezy uwzgledni¢ warunki techniczne danego obiektu.

) Potaczenie 2 kottéw dwufunkcyjnych HeatMaster 25/35/45/70/85/120 TC pracujacych jako podgrzewacze cieptej wody.
Schemat ideowy
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Opis systemu

Instalacja przedstawia podstawowy uktad podtaczenia wody uzytkowej dwoch kottéw kondensacyjnych HeatMaster TC. Kotly moga pracowac na potrzeby produkgji cieptej wody
lub produkgji cieptej wody i ogrzewania. Nalezy jednak pamieta¢, ze uktad wody grzewczej musi by¢ zawsze napetniony i zabezpieczony bez wzgledu na to czy podlaczony jest uktad
centralnego ogrzewania czy tez nie. W przeciwienstwie do kottéw wiszacych HeatMaster TC nie wymaga przeptywu wody grzewczej przez kociot (posiada wewnetrzng pompe
mieszajacy). Urzadzenie zapewnia wysokie wydajnosci cieptej wody przy niewielkiej pojemnosci wewnetrznego zasobnika zapewniajac przy tym wysoka sprawnos¢ produkcji c.w.
niemozliwa do osiagniecia w tradycyjnym uktadzie kociot + zewnetrzny zasobnik c.w.

W przypadku kottéw HeatMaster temp. cieptej wody uzalezniona jest od temp. wody grzewczej w ptaszczu, w zwigzku z czym zaleca sie zastosowanie termostatycznego zaworu
mieszajacego cieptej wody (zwieksza komfort uzytkowania i chroni przed poparzeniem).

Urzadzenia | Elementy automatyki i
Model Moc Przy trybie produkgji cieptej wody kociot praktycznie nie wymaga dodatkowych elemen-
HeatMaster 25 TC 10,2-24,3 téw automatyki. Opcjonalnie mozna wykorzysta¢ zewnetrzny programator czasowy do
HeatMaster 35 TC 9,8-34,1 sterowania pompg cyrkulacyjna.
HeatMaster 45 TC 8,8-44,1
HeatMaster 70 TC 23,9-68,0
HeatMaster 85 TC 23,9-82,9
HeatMaster 120 TC 22,5-111,7

Kotty posiadajg na wyposazeniu zawoér bezpieczenstwa c.o. z nastawa 3 bar.

Akcesoria

i Podtaczenie komina i

Termostatyczny zawor mieszajacy c.w. (od 3/4”do 2”)

Kotty Heatmaster TC nie posiadajg adapteréw.

Reduktor ci$nienia wody 3/4”

Wyprowadzone podtaczenia kominéw dla:
- HeatMaster 25/35/45 TC -80/125 mm

Zawor bezpieczenstwa c.w. 6 bar 3/4” - HeatMaster 70/85/120 TC - 100/150 mm.

Zawor bezpieczerstwa c.w. 6 bar 1” W ofercie ACV znajduja sie kompletne systemy powietrzno-spalinowe.
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